
INSTALLEER INSTRUCTIES VOOR 75-5090 
  

VOORDAT JE START 

• Lees de volledige productgids voordat u verder gaat. 
• Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn. 
• Als u een van de componenten mist, bel dan onze klantenondersteuning op (909) 947-0015. 
• Werk niet aan uw voertuig terwijl de motor heet is. 
• Zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld en het voertuig in de parkeerstand staat of dat de 

parkeerrem is aangetrokken. 
• Opmerking: deze inlaatset past mogelijk niet met de volgende aftermarket-onderdelen die 

zijn geïnstalleerd: Body Lift of Lowering Kit, Custom Hood, Throttle Body Spacer / Upgrade 
VEREISTE HULPMIDDELEN 

• 10 mm, 13 mm moersleutel/dopsleutel 
• 1/4" moersleutel/dopsleutel 
• 5/16" Moersleutel 
• Platte schroevendraaier of paneeldrukker 
• Tang 
• Phillips Schroevendraaier 
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STAP 1 

Terwijl het contact is uitgeschakeld, de parkeerrem is aangetrokken en de motor is afgekoeld, koppelt u de negatieve 
accukabels van beide accu's los. 



BELANGRIJK: Als de accu gedurende minimaal 2 uur niet wordt losgekoppeld, kan het controlelampje gaan branden 
na voltooiing van de installatie of daaropvolgende bewerking. SLA DEZE STAP NIET OVER! 

 

STAP 2 

Gebruik een platte schroevendraaier of een 5/16” dopsleutel om de slangklem bij de turbo-inlaat los te maken. Maak 
vervolgens de drie clips bovenop de airbox los. Verwijder het standaard airbox-deksel, de luchtslang en het filter. 

 



 

STAP 3 

Gebruik een dopsleutel of sleutel van 10 mm om de drie moeren te verwijderen waarmee de airbox is 
bevestigd. Verwijder vervolgens de airbox en de spatbordinlaat van het voertuig. 

 



 

STAP 4 

Installeer de doosafdichting ( B ) in de luchtkamer ( A ) door deze op zijn plaats te drukken. 
 



 

STAP 5 

Installeer de spatbordafdichting ( D ) in de Airbox ( A ) door de flensgroef in de opening van de airbox te haken. 
 



 

STAP 5 (AFBEELDING 2) 



 

STAP 6 

Plaats een rubberen afstandsstuk ( K ) over elk van de schroefdraadbouten op het binnenspatbord en plaats 
vervolgens de Airbox ( A ) op zijn plaats over de tapeinden. 
 



 

STAP 7 

Plaats de spatbordafdichting ( D ) tot aan het spatbord. Gebruik een 1/4” dop/sleutel om de 1/4”-20 borgmoer ( N ) 
en sluitring ( M ) vast te draaien om de Airbox ( A ) vast te zetten. Als de nop begint te draaien, ga dan verder met stap 
8 voor een oplossing. 
 



 

STAP 7 (AFBEELDING 2) 



 

STAP 8 

( OPTIONEEL ) Als de in de fabriek van schroefdraad voorziene bout begint te draaien, moet u de voering van het 
spatbord aan de passagierszijde verwijderen om de onderkant van de bout met een tang vast te pakken. Verwijder de 
fabrieksdrukpennen met een paneeldrukker of een platte schroevendraaier. De fabriekspinnen zullen 
hoogstwaarschijnlijk breken tijdens het proces. We hebben paneelborgpennen ( Q ) geleverd om de kapotte 
fabriekspennen te vervangen tijdens herinstallatie. Draai de Airbox ( A ) vast met een tang om de kop van de bout 
vanaf de onderkant vast te pakken en een 1/4” dop/sleutel op de borgmoer, 1/4-20 (N) vanaf de bovenkant. 
 



 

STAP 8 (AFBEELDING 2) 



 

STAP 9 

Schuif de koppeling ( F ) met slangklem #64 en #72 ( H & O) op de turbo. Draai slangklem #64 vast met een platte 
schroevendraaier of een 5/16” dopsleutel. Laat slangklem #72 voorlopig los. 
 



 

STAP 10 

Plaats het luchtfilter ( C ) in de Airbox ( A ). 
 



 

STAP 11 

Schuif het ene uiteinde van de luchtinlaatbuis ( E ) in de Airbox ( A ) en het andere uiteinde in de koppeling ( F ). Draai 
zowel slangklem #80 ( G ) als slangklem #72 ( O ) vast met een platte schroevendraaier of een 5/16” dopsleutel. 
 



 

STAP 12 

Druk de dekselafdichting ( P ) in de groef bovenop de Airbox ( A ). 
 



 

STAP 13 

Verwijder de beschermkap van het doorzichtige deksel ( L ) en gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 10-24 
schroeven ( I ) en ringen ( J ) vast te draaien om het doorzichtige deksel aan de Airbox ( A ) te bevestigen. 
 



 

STAP 14 

( OPTIONEEL ) Plaats de spatbordbekleding terug als deze in stap 8 is verwijderd. Zo niet, ga dan verder met de 
volgende stap. Duw de meegeleverde paneelborgpen ( Q ) naar binnen om de kapotte fabriekspennen te vervangen. 
 



 

STAP 15 

Sluit de minpool van beide accu's weer aan. Inspecteer uw installatie, zorg ervoor dat de set correct is geplaatst en dat 
alle bevestigingen goed vastzitten. Bevestig het CARB- en ID-label in de buurt van de inlaatkit. 
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