
Stap 1 
Benodigd gereedschap: 10 mm dopsleutelverwijderaar of platte schroevendraaier 

Verwijder de radiateurmantel die vastzit met in totaal (4) geribbelde clips aan de onderkant en (2) 
drukclips aan de bovenkant. 

 
Stap 2 
Verwijder (4) 10 mm bouten die in de grill zitten. 
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Stap 3 
Trek de grill met matige kracht naar buiten om de onderste clips los te maken. De grill moet op dit 
punt volledig kunnen worden verwijderd. 
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Stap 4 
Verwijder in totaal (4) 10 mm bouten. 
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Stap 5 
Open het toegangspaneel van de wielkuip. 
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Stap 6 
Duw het witte lipje omhoog om de koplamp van de truck los te maken. 
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Stap 7 
Nadat de koplamp is verwijderd, ontgrendelt u het grijze lipje en zou u de dim-
/grootlichtconnector moeten kunnen verwijderen. 
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Stap 8 
Verwijder de richtingaanwijzerfitting en de amberkleurige lamp. U zou dan moeten worden 
achtergelaten met deze verbindingen op de vrachtwagen. 

https://aws.alpharexusa.com/wp-content/uploads/20190610063234/alpharex-2009-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-ram-truck-1500-2500-3500-projector-headlights-7.jpg


 
Stap 9 
Steek de platte zwarte connector in de richtingaanwijzeraansluiting en sluit de dim-
/grootlichtconnector aan op de kabelboom van de truck. 
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Stap 10 
Zorg ervoor dat u de richtingaanwijzer weer op zijn plaats vergrendelt op de nieuwe koplampen. 
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Stap 11 
Als u van plan bent om de optionele DRL-kabelboom te installeren, sluit u de rode draad van de 
DRL-kabelboom aan (korte uiteinde aan bestuurderszijde, lange uiteinde aan passagierszijde).  
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Stap 12 
Verbind (+) en (-) van de DRL-kabelboom met de accu. Voor meer informatie over het bedraden 
van het DRL-harnas, lees ons artikel over Hoe bedraad ik het DRL-harnas? 

https://alpharexusa.com/how-to-wire-the-drl-harness/
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Stap 13 
Tik de grijze draad van de kabelboom af naar zekering F66 (later model), zekering M6 of M19 
(vroeger model). 
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Stap 14 
Voordat u de koplampen vastschroeft, moet u ervoor zorgen dat de onderste bevestigingsbout 
waterpas staat. 
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Stap 15 
Monteer en bevestig koplampen op het voertuig en test alle functies. 
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Stap 16 
Vervolgens richt u de koplampen op ongeveer 25 voet tegen een muur op een vlakke ondergrond. 
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Je bent helemaal klaar! 
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